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12V-os, 4 csatorn�s vev�egys�g polarit�s -f�ggetlen 2db rel�zett NO -NC-COM kimenettel, 2db rel�zett
NO kimenettel. 4 fajta kimenet-vez�rl�si m¤ddal

Beszerel�si “tmutat¤: a beszerel�st kiz�r�lag szakemberrel v�geztesse el! A beszerel�s el�tt felt� tlen�l olvassa el az
�tmutat�t, tanulm�nyozza �t a bek�t�si rajzot! A k�sz�l�k beszerel�s�t a bek�t�si rajznak , a vonatkoz� m�szaki
le�r�soknak megfelel�en v�gezze el!
A vez�rl� egys�g elhelyez�se: az antenna vezet�ket a lehet� legt�volabb kell vezetni a f�mr�szekt�l �s elektromos
k�belk�tegekt�l. Az antenna vezet�ket vezesse v�zszintes, vagy f�gg�leges ir�nyban. A k�sz�l�ket sug�rz� h�t�l �s v�zt�l
v�dett helyre kell szerelni. Az egys�get lehet�leg a karossz�ri�hoz kell r�gz�teni, ha ez nem megoldhat�, ak kor er�s (vastag,
merev) k�belk�teg is megfelel�.
A beszerel�st az al�bbi szflveges “tmutat¤ alapj�n kell elv�gezni:
1. R¤zsasz°n ƒ 1. csatorna (rel�zett NO)
2. R¤zsasz°n ƒ 1. csatorna (rel�zett NO)
3. Zflld † 2. csatorna NO
4. Zflld † 2. csatorna NC
5. Zflld † 2. csatorna COM
6. Narancs † 3. csatorna NO
7. Narancs † 3. csatorna NC
8. Narancs † 3. csatorna COM
9. nem haszn�lt
10. Piros - �lland� +12V  bemenet, (10A-es biztos�t�k beiktat�s�val)
11. nem haszn�lt
12. nem haszn�lt
13. S�rga - gy�jt�s bemenet (pozit� v bemenet)
14. K�k - test (lehet�leg a karossz�ri�hoz kell k�tni)
15. Fekete - 4. csatorna (rel�zett NO)
16. Fekete / S�rga - 4. csatorna (rel�zett NO)
Zflld csatlakoz¤: LED
K�k csatlakoz¤ : programoz� gomb. Fekete - programoz�  gomb kimenet, Fekete/Piros - programoz�  gomb bemenet,
gy�rila g kis kapcsol�val ell�tva, ha nem ezzel akarjuk haszn�lni, akkor a fekete/piros sz�l + 12V -tal kapcsolva.
A k�sz�l�k programoz�sa: A programoz�s el�tt a k�sz�l�ket ki kell kapcsolni! Egyik csatorna sem lehet akt�v �llapotban
Bel�p�s a programmen�be: Tartsa nyomva a programoz�  gombot, 2 m�sodperc letelte ut�n, adja r� a gy�jt�st, egym�s
ut�n h�romszor, a harmadik kapcsol�sn�l hagyja rajta a gy�jt�st (a programoz�  gombot csak ez ut�n engedje el). A riaszt�
ezzel bel�pett a program men�be. A men�pontok k�z�tt,  a programoz�  gomb megnyom�s�val l�pegethet, a gy�jt�s le -fel
kapcsol�s�val pedig, a men�pontok tartalm�t m�dos�thatja. (pl. a 3 -as men�pontba l�p�shez, h�romszor egym�s ut�n
nyomja meg a programoz�  gombot. Ekkor a visszajelz� LED 3 -at villan, ezzel jelezve, hogy a harmadik men�pontban van.
A m�dos�t�shoz, vegye le a gy�jt�st, majd tegye vissza (egy gy�jt�s elv�tel �s visszaad�s k�z�tt, 2 m�sodpercn�l t�bb ne
teljen el, mert a k�sz�l�k ebben az esetb en kil�p a programoz�sb�l). Ekkor a k�sz�l�k, a men�pontnak megfelel�en
visszajelzi a men�pont �rt�k�t.
Figyelem! A be�ll�tott �rt�k mind a n�gy csatorn�ra �rv�nyes!
1 pont: 0,7s id�tartam (alapbe�ll�t�s)
2 pont: 4s id�tartam
3 pont: 20s id�tartam
4 pont: bistabil (egyszer megnyomom z�r, m�g egyszer megnyomom nyit)
Ha 30 m�sodpercig v�r programoz�s k�zben (nem l�p tov�bb men�pontot, vagy nem v�ltoztat) a k�sz�l�k kil�p a
program men�b�l!
A kil�p�s a programoz�sb¤l:  vegye le a gy�jt�st �s v�rjon 10 m�sodpercet.
‚j t �vir�ny°t¤k tan°t�sa:
Bel�p�s a ˆt�vir�ny�t�k tan�t�sa˜ men�be:
Kapcsolja ki a riaszt�t. (a motor legyen ind�that� helyzetben). Tartsa nyomva a programoz�  gombot, 2 m�sodperc letelte
ut�n, adja r� a gy�jt�st, egym�s ut�n �tsz�r, az �t�dik kapcsol�sn�l hag yja rajta a gy�jt�st. (A programoz�  gombot csak ez
ut�n engedje el).
1. t�rl�dik az �sszes eddigi felprogramozott t�vir�ny�t�! (a visszajelz� LED kigyullad)
2. a programozni k�v�nt t�vir�ny�t� b�rmelyik gombj�t nyomjuk meg egyszer (a visszajelz� LED elalszik)
3. nyomjuk meg �jra. ha programoz�s siker�lt a t�vir�ny�t� a k�sz �l�khez lett tan�tva (a visszajelz� LED �jra kigyullad)
4. ha �jabb t�vir�ny�t�t k�v�nunk programozni, ism�telj�k meg az elj�r�st a 2. pontt�l (a k�sz�l�khez max. 6 db t�vir�ny�t�t
tudunk programozni)



5. Ha befejezte a t�vir�ny�t�k tan�t�s�t, vegye le a gy �jt�st.
Ha 30 m�sodpercig v�r programoz�s k�zben (nem l�p tov�bb men�pontot, vagy nem v�ltoztat) a k�sz�l�k kil�p a program
men�b�l!

P„LD»K A G„PKOCSI K¾Z PONTIZ»R TÀPUS»NAK MEGHAT»ROZ»S»RA  „S A BE„PÀT„S FOLYAMATA I:

A vezet� oldali ajt� z�rj�t le kell szerelni. Ek�zben megeshet, hogy az ajt� bels� bor�t�s�t is el kell
t�vol�tani. Sz�t kell szerelni az elektromos z�rat m�k�dtet� kapcsol�t, amely egyes aut�kn�l k�z�pen
helyezkedik el.

FONTOS: a vezet�keket nem szabad leszerelni a kapcsol�r�l! A kapcsol�r a k�t�tt vezet�keket
megvizsg�lva meg�llap�that�, hogy a k�zponti z�r a k�vetkez�kben le�rt t�pusok melyik�hez tartozik.
A vizsg�lathoz esetenk�nt pr�bal�mpa vagy volt/ohmm�r� haszn�lata sz�ks�ges.

(A) 3 VEZETÉKES TESTELT RENDSZER:
Egy vezet�k �lland �an testelt.
Egy vezet�k csak akkor testelt, amikor a kapcsol� z�r�
helyzetben van.
Egy vezet�k csak akkor testelt, amikor a kapcsol� nyit�
helyzetben van.

(B) 3 VEZETÉKES +12V -OS RENDSZER:
Egy vezet�ken �lland�an +12V van.
Egy vezet�ken csak akkor van +1 2V, amikor a kapcsol� z�r�
helyzetben van.
Egy vezet�ken csak akkor van +12V, amikor a kapcsol� nyit�
helyzetben van.

(C) 4 VEZETÉKES +12V -OS RENDSZER:
Egy vezet�ken �lland�an +12V van. Egy vezet�k �lland�an
testelve van.
Egy vezet�ken csak akkor van +12V , amikor a kapcsol� z�r�
helyzetben van.
Egy vezet�ken csak akkor van +12V, amikor a kapcsol� nyit�
helyzetben van.

(D) 5 VEZETÉKES POLARITÌSVÌLT˝ RENDSZER:
Egy vezet�ken �lland�an +12V van. K�t vezet�k �lland�an
testelve van.
Egy vezet�k testelve van, d e a kapcsol� z�r� �ll�s�ban +12V
m�rhet� rajta. Egy vezet�k testelve van, de a kapcsol� nyit�
�ll�s�ban +12V m�rhet� rajta.

(E) AJT˝ZÌR 2 VEZETÉKES MOTORRAL:
A vezet� ajtaj�nak nyit�sa �s z�r�sa a t�bbi ajt� nyit�s�t �s
z�r�s�t vez�rli. A kulccsal t�rt�n�  nyit�s vagy z�r�s eset�n a
vezet� oldali ajt� �llapota v�ltozatlan marad. Ha ilyen ig�ny
mer�l fel, a vezet� oldali ajt� z�rj�t egy 2 vezet�kes motorral
kell vez�relni.

(F) VÌKUUMOS AJT˝ZÌR RENDSZEREK:
Ha az ajt�z�rak nyit�sakor vagy z�r�sakor a m�k�d�s nem
egyidej�, v�kuumos z�r van a g�pkocsiba �p�tve.


