
DMR t�vir�ny�t�s vez�rl�modul
Felhaszn�l�i �s beszerel�i le�r�s

Felhaszn�lhat�: T�vir�ny�t�s k�zpontiz�r vez�rl� modulk�nt, vagy kapunyit� elektronika vez�rl�s�hez.
K�zpontiz�r vez�rl� modul:  1-es gomb megnyom�s�ra bez�rja a j�rm¡vet, a 2 -es gomb megnyom�sakor,
pedig nyitja.
Kapunyit� elektronikavez�rl�sre p�lda: 1-es gomb megnyom�s�ra elind�tja a kapu kinyit�s�t, a 2 -es gomb
megnyom�sakor, pedig elind�tja a kapu bez�r�s�t. Amennyiben a kapu z�r�sakor, vagy nyit�sakor probl�m�t
�szlel (pl. valami a kapu  ¥tj�ba kerƒlt), b�rmelyik gomb megnyom�sa le�ll�tja a kapu mozg�s�t, ha az akad�lyoztat�s megsz¡nt
b�rmelyik gombbal ¥j parancsot adhat, ak�r nyit�si ak�r z�r�si ir�nyban. A vez�rl�sre lehets�ges t�bbf�le vari�ci� is!

Opcion�lis 4 gombos t�vir�ny�t�:  Amennyiben j�rm¡v�be, �s kapunyit� elektronika vez�rl�k�nt CA -xxx t�pus¥ aut�riaszt� k�szƒl�ket
szereltet, m�dja ny�lik arra, hogy egy 4 gombos t�vir�ny�t�val mindk�t k�szƒl�ket kezelje. Ebben az esetben p�ld�ul az 1 -es �s 2 -es
gomb a j�rm¡v�be �p�tett k�szƒl �ket kezeli (pl. k�zpontiz�r vez�rl�, esetleg CA -xxx aut�riaszt�), a 3 -as �s 4 -es gomb pedig a kapunyit�,
illetve esetlegesen m�s �pƒlethez tartoz� elektronik�kat vez�reljen.

Bek�t�si ¥tmutat�:

1. Lila/feh�r - Nyit� oldali rel� kivezet�s NC ( 35, alap�ll apotban z�rt rel�l�b)
2. Z�ld/feh�r - Nyit� oldali rel� kivezet�s NO ( 34, alap�llapotban nyitott rel�l�b)
3. Z�ld - Nyit� oldali rel� kivezet�s COM ( 33, v�lt� rel�l�b)
4. Lila - Z�r� oldali rel� kivezet�s NO ( 31, alap�llapotban nyitott rel�l�b)
5. K�k/feh �r - Z�r� oldali rel� kivezet�s NC ( 32, alap�llapotban z�rt rel�l�b)
6. Fekete -Test -12V
7. Piros - Pozit�v +12V (10A-es biztos�t�k beiktat�sa szƒks�ges)
8. Sz°rke - Negat�v vez�rl�s, nyit�s
9. Feh�r - Negat�v vez�rl�s, z�r�s
10. K�k - Z�r� oldali rel� ki vezet�s COM ( 30, v�lt� rel�l�b)

A vez�rl�modul m‡k�d�s�nek be�ll�t�sa:
1. 0,5 sec nyit�s �s z�r�s, k�zvetlen motorvez�rl�shez *
2. 4 sec (leveg�s k�zpontiz�r vez�rl�shez)
3. 20 sec (komfortvez�rl�shez)
4. komfortvez�rl�s retesz z�r�ssal (pl. VW csoport, Opel)
5. reteszz�r�s/nyit�s (pl. Suzuki Wagon R+)
6. 30 sec nyit�s �s z�r�s kapuvez�rl�shez
7. 60 sec nyit�s �s z�r�s kapuvez�rl�shez
8. v�gtelen id�z�t�s (t�vir�ny�t� ¥jb�li megnyom�s�ig a rel� megh¥zva tart)

T�vir�ny�t� m‡k�d�s�nek be�ll�t�sa:
A Jp4-es jumper seg�ts�g�vel kiv�laszthatjuk, hogy a t�vir�ny�t� melyik k�t gombja fogja vez�relni a modult.
Z�rt �llapotban 1 -es �s 2 -es gomb, nyitott �llapotban 3 -as �s 4 -es (az opcion�lis 4 gombos t�vir�ny�t� eset�n).

T�vir�ny�t� tan�t�sa:
1. 1 m�sodperc id�tar tamig z�rja r�vidre a Jp5 -�s jumpert. (Az �sszez�r�s id�tartama alatt a LED halv�nyan vil�git, ut�na teljes
f�nnyel.)
2. nyomja meg a programozni k�v�nt t�vir�ny�t� 1 -es gombj�t kb. 1 m�sodperc id�tartamig. A visszajelz� LED elalszik.
3. nyomja meg ¥jra a programozni k�v�nt t�vir�ny�t� 1 -es gombj�t kb. 1 m�sodperc id�tartamig. Amennyiben a tan�t�s sikeres volt,
akkor a visszajelz� LED egy hossz¥t villan ( kb 4 sec. ), ha nem, akkor r�videt.
A tov�bbi t�vir�ny�t�k tan�t�s�hoz ism�telje meg a m¡veletet, az ¥j  t�vir�ny�t�t haszn�lva az 1 -es pontt�l. A k�szƒl�khez maximum 6db
t�vir�ny�t� programozhat�.

T�vir�ny�t� t�rl�se:
A Jp5-�s jumpert z�rja r�vidre kb.10 m�sodperc id�tartamig, ek�zben a LED halv�nyan vil�g�t. A 10 m�sodperc letelt�vel a LED teljes
f�nnyel vil�g�t, ezzel jelezve azt, hogy a t�rl�s befejez�d�tt, ekkor elt�vol�thatja a Jp5 -�s jumpert, 1 sec. m¥lva a LED elalszik.

A G¶PKOCSI K„ZPONTIZ»R T…PUS»NAK MEGHAT»ROZ»SA ¶S A BE¶P…T¶S FOLYAMATA:
1. A vezet� oldali ajt� z�rj�t le kell szerelni. Ek�zben me geshet, hogy az ajt� bels� bor�t�s�t is el kell t�vol�tani. Sz�t kell szerelni az
elektromos z�rat m¡k�dtet� kapcsol�t, amely egyes aut�kn�l k�z�pen helyezkedik el.
FONTOS: a vezet�keket nem szabad leszerelni a kapcsol�r�l!
2. A kapcsol�ra k�t�tt vezet�kek et megvizsg�lva meg�llap�that�, hogy a k�zponti z�r a k�vetkez�kben le�rt t�pusok melyik�hez tartozik.
A vizsg�lathoz esetenk�nt pr�bal�mpa vagy volt/ohmm�r� haszn�lata szƒks�ges.



(A) 3 VEZET¶KES TESTELT RENDSZER:
Egy vezet�k �lland�an testelt.
Egy vezet�k csak akkor testelt, amikor a kapcsol� z�r� helyzetben
van.
Egy vezet�k csak akkor testelt, amikor a kapcsol� nyit� helyzetben
van.
(B) 3 VEZET¶KES +12V -OS RENDSZER:
Egy vezet�ken �lland�an +12V van.
Egy vezet�ken csak akkor van +12V, amikor a kapcsol� z�r�
helyzetben van.
Egy vezet�ken csak akkor van +12V, amikor a kapcsol�
nyit� helyzetben van.
(C) 4 VEZET¶KES +12V -OS RENDSZER:
Egy vezet�ken �lland�an +12V van. Egy vezet�k �lland�an testelve
van.
Egy vezet�ken csak akkor van +12V, amikor a kapcsol� z �r�
helyzetben van.
Egy vezet�ken csak akkor van +12V, amikor a kapcsol� nyit�
helyzetben van.
(D) 5 VEZET¶KES POLARIT»SV»LT˘ RENDSZER:
Egy vezet�ken �lland�an +12V van. K�t vezet�k �lland�an testelve van.
Egy vezet�k testelve van, de a kapcsol� z�r� �ll� s�ban +12V m�rhet� rajta.
Egy vezet�k testelve van, de a kapcsol� nyit� �ll�s�ban +12V m�rhet�
rajta.
(E) AJT˘Z»R 2 VEZET¶KES MOTORRAL:
A vezet� ajtaj�nak nyit�sa �s z�r�sa a t�bbi ajt� nyit�s�t �s z�r�s�t
vez�rli. A kulccsal t�rt�n� nyit�s vagy z�r�s es et�n a vezet� oldali ajt�
�llapota v�ltozatlan marad. Ha ilyen ig�ny merƒl fel, a vezet� oldali
ajt� z�rj�t egy 2 vezet�kes motorral kell vez�relni.
(F) V»KUUMOS AJT˘Z»R RENDSZEREK:
Ha az ajt�z�rak nyit�sakor vagy z�r�sakor a m¡k�d�s nem egyidej¡,
v�kuu mos z�r van a g�pkocsiba �p�tve.


